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Distribution et collecte de produits sanguins pour le compte de lôEFS 

Alpes ïMéditerranée par un transporteur spécialisé dans la santé

Á Livraison de PSL: CGR, Plaquettes, plasma décongelés, prélèvements biologiques
Á Collecte des PSL Conformes ǇƻǳǊ ǊŜǘƻǳǊ Ł ƭΩ9C{ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ les péremptions 
Á [Ŝǎ t{[ ǎƻƴǘ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŞǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎŀƛǎǎŜǎ ǎŎŜƭƭŞǎ ǇŀǊ ƭΩ9C{ ŀǾŜŎ ǳƴ thermo-bouton Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŀǳ 

contact des produits
Á Maintien en température entre +2°C et +8°C pour les CGR et entre +20°C et +24°C pour les plaquettes

Exemple de tournée sur le site de TOULON : 
- TƻǳǊƴŞŜ ŘŜ сƘ Ŝǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нрл ƪƳ
-bƻƳōǊŜ ŘΩŀǊǊşǘ Υ р ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мр ƳƛƴǳǘŜǎ 
-bƻƳōǊŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘŜ ǇƻǊǘŜ Υ мл 

Tournée journalière EFS

7h00 Ą Départ du siège du site du transporteur de TOULON
7h41 Ą 5ŞǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩ9C{ ŘŜ ¢h¦[hb ŀǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ǊŞŎǳǇŞǊŞ ƭŜǎ t{[ 
8H30 Ą !ǊǊşǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мр Ƴƴ Ł ƭŀ /[LbLv¦9 59 5w!D¦LDb!b
9H50 Ą !ǊǊşǘ Ł ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ ŘŜ 5w!D¦LDb!b

10H30 Ą Arrêt dans un LABM de Sainte Maxime pour collecter des
échantillons

11H30 Ą !ǊǊşǘ Ł ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ ŘŜ {¢ ¢wht9½ ǇƻǳǊ ƭƛǾǊŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŀǳ 
dépôt de sang

12H45 Ą RŜǘƻǳǊ Ł ƭΩ9C{ ¢h¦[hb ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
PSL où les caisses sont descellées et les courbes analysées 
avec la lecture des thermo-boutons. 
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Conteneur Thermochimique

Conteneurs équipés du système thermochimique

Á Production de froid autonome pendant 12 heures grâce au système thermochimique, fonctionnant sans 
être relié aux véhicules

Á Rechargeable sur secteur 230V/50-60Hz, en 6h30, ce qui permet de le réutiliser après chaque utilisation

Á Programmation possible de la température de consigne entre +0 et +25ÁC
Á Régulation précise de la température à Ñ2ÁC dans les conditions les plus extrêmes 
Á Affichage digital extérieur permanent
Á {ȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǘǊŀœŀōƛƭƛǘŞ ŜƳōŀǊǉǳŞ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ Řǳ Ŏŀƛǎǎƻƴ ǇŜƴŘŀƴǘ 

le transport et de détecter les ouvertures de porte.

Á Production de froid silencieux et ventil® m°me ¨ lôarr°t du v®hicule

Á Fluide frigorigène naturel
Á Groupe silencieux
Á Groupe froid robuste adapté à la logistique, pas de pièces en mouvement

160L 410L



Système de froid actif pour une température intérieure homogène

conforme aux obligation règlementaire - FDX 15-140

Conteneurs équipés du système thermochimique

Certifications

Production d



NF S 99-700

Conteneurs équipés du système thermochimique



Un véhicule utilitaire dédié aux transport de produits sanguins
Objectif:
Á Remplacer 5 camions frigorifiques bi-température surdimensionnés en 

volume et pas adaptés à la tournée

Le Véhicule:
Á wŜƴŀǳƭǘ YŀƴƎƻƻ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ǎŀƴǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƳƻǘŜǳǊ όǇŀǎ ŘΩŀƭǘŜǊƴŀǘŜǳǊ 

renforcé)

Equipements de deux conteneurs à température dirigée indépendant du 
véhicule:
Å ¦ƴ /ƻƴǘŜƴŜǳǊ ǘƘŜǊƳƻŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ пмл [ƛǘǊŜǎ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Řǳ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ŀǾŜŎ 

une consigne réglée à +4°C
Å Un Conteneur thermochimique de 160 Litres accessible par la porte 

latérale avec une consigne réglée à +22°C

Aménagement du véhicule en bi-température

C
1

6
0

C410



Un véhicule utilitaire dédié au transport de produits sanguins

/ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƻǇǘƛƳƛǎŞŜǎ
Å Production ŘŜ ŦǊƻƛŘ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƴǘ ƳşƳŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘ Řǳ véhicule
Å Froid actif permettant de compenser les ouvertures de porte pour les 

livraisons avec arrêts fréquents, 
Å Pas de surconsommation de carburant due au système de réfrigération

Å Utilisation simple et immédiate, ne nécessite aucune préparation et 
très peu de main ŘΩǆǳǾǊŜ

Å Système Plug & Play réutilisable sans consommable

Aménagement du véhicule en bi-température



Gestion des urgences et anticipation des incidents

Système de géolocalisation et traçabilité en temps réel

Á Traçabilité des températures en temps réel
Á Gestions des temps de transport

Á Le contrôle des trajets et tournées
Á Archivage des informations

Capteur RFID

Balise et puces RFID


